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	Служебная информация
Копирование и распространение 
без согласия правообладателя запрещено



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ по подготовке объекта к дезобработке

Для предупреждения негативных последствий дезобработки  соблюдаются правила безопасности:
Перед началом дезобработки необходимо:
· провести влажную уборку помещений с удалением пыли и грязи, особенно за трубами, отопительными приборами, в углах и т.п.;
· убрать продукты в холодильник. Посуду и инвентарь можно сложить на столы и накрыть непроницаемой пленкой;
· открыть и освободить от содержимого все хозяйственные и индивидуальные шкафы, тумбы. Аквариумы накрыть непроницаемой пленкой или бумагой. Снять со стен цветы, картины, зеркала;
· обеспечить доступ во все помещения объекта, а также к стенам, углам и техническим вводам, создав проходы шириной не менее 10-15 см вдоль стен.
Во время проведения дезобработки обеспечить:
присутствие ответственного представителя Заказчика с санитарным паспортом объекта;
отсутствие посторонних лиц.
После проведения дезобработки необходимо:
проветрить помещение до исчезновения запаха;
погибших и парализованных насекомых собрать и спустить в канализацию.
убрать помещения через 8-12 часов после окончания Работ, но не позже чем за 3 часа до использования объекта по назначению. Помещение следует убирать при открытых окнах, форточках или при включенной приточно-вытяжной вентиляции, влажным способом ветошью с применением соды и мыла, в первую очередь, с поверхностей, где оно может попасть в пищу (столы, шкафы, полки, и т.д.).
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